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InfiniteR- Properties
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CAPACITAô TERMICA  315 Wh/m²

MATERIALE A CAMBIAMENTO DI FASE Base Minerale / Inorganico

TEMPERATURE     18°C, 21°C, 23°C, 25°C, 29°C

DIMENSIONI Standard 40 cm & 60 cm largh. x 60 cm, 120 cm & 240 cm lung.

ENERGIA LATENTE 200 J/g

CALORE SPECIFICO 3.14 kJ/kg

CONDUTTIVITAô TERMICA~ 0.54 W/m/K  Liquido , ~ 1.09 W/m/K  Solido

SPESSORE E PESO 6 mm ; 4.89 kg/m²

RESISTENZA AL FUOCO  ASTM E84 | UL 723 - Fiamma 5, Fumo 10(classe 1)

PERMEABILITAô ASTM E96 ï4.6 ng/Nôs

Infinite RςPROPRIETAΩ DELMATERIALE
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FIELDSTUDY: ROOFRETROFIT

[ΩǳǘƛƭƛȊȊƻdel PCM mantieneil ҟ¢ entro 5,7 °C, riducela sovratemperaturadurante il giorno, a 4,4 
°C  il riscaldamentodurante la notte, con solamenteuna R = 0.1 m².K/W 

AiutaƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻa 
lavorarein modo più
efficace

Infinite Rreduce notevolmenteI picchidi temperature e aiuta a 
mantenerela temperaturadi comfort
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CAMPOSTUDIO: NEWTONSCUOLAMEDIAςSAU#17 DISTRETTOSCOLASTICO

SITOINSTALLAZIONE: NEWHAMPSHIRE, NH

Condizionedegli impianti:
La scuolanon possiedearia 
condizionataad eccezionedelle
classimodulari. Il PCM è stato
installatoin 5 classisu6 in modo
tale da verificarele differenti
condizioniambientalidelleclassi
con o senzaPCM.

Materiale a Cambiamentodi Fase(PCM): 

Infinite R

1022 m2 di Infinite R installatoin controsoffitto
con unacapacitàtermicadi 315 Wh/m²

Situazione:
[Ωŀƭŀcostruitanel 1990 ha un 
sottotetto con valoridi  R = 7.0 
m2.K/W  + tetto pocoisolato
senzaventilazione. Nel
sottotetto è posizionato
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻper il riscaldamento
e la ventilazionedelleaule.

INFINITER, PCM ANALISIAPPLICAZIONE



Infinite-RÊ posato dentro il

controsoffitto esistente, previa

verifica delle portate del 
controsoffitto stesso (4,89 kg/m²)

Å Risponde bene ai carichi interni

Å Ideale per aule, uffici, cucine, palestre etc.

Å Assorbe calore in eccesso nellôambiente

Å Resistenza al fuoco in classe 1 ïNessuna

emissione di gas tossici.

Å I circuiti di ritorno della ventilazione

centralizzata usufruiscono delle grandi

capacità del PCM di creare massa termica

con restituzione del calore immagazzinato.

Controsoffitto a 
quadrotti 60 x 60 cmt

CAMPOSTUDIO: NEWTONMIDDLESCHOOLςSAU#17 DISTRETTOSCOLASTICO

SITOINSTALLAZIONE: NEWHAMPSHIRE, NH
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INVERNO - Febbraio2016: Mid -1 ÁC (30ÁF) giorno/ -12ÁC to -7 ÁC (10-20ÁF) notte

CAMPOSTUDIO: NEWTONMIDDLESCHOOLςSAU#17 DISTRETTOSCOLASTICO

SITOINSTALLAZIONE: NEWHAMPSHIRE, NH

5!¢L aL{¦w!¢Lπ         
I dati mostranodue 
classiidenticheuna
con PCM e ƭΩŀƭǘǊŀ
senzaPCM
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CAMPOSTUDIO: NEWTONMIDDLESCHOOLςSAU#17 DISTRETTOSCOLASTICO

SITOINSTALLAZIONE: NEWHAMPSHIRE, NH

Primavera - Aprile 2016

5!¢L aL{¦w!¢Lπ         
I dati mostranodue 
classiidenticheuna
con PCM e ƭΩŀƭǘǊŀ
senzaPCM
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